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евроведро: 1 кг / 3 кг / 14 кг

У-202

Состав не токсичен, пожаро- и взрыво-безопасен. При 
работе использовать средства индивидуальной защиты. 
При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Тару 
утилизировать как бытовые отходы. 

Краску рекомендуется наносить 2 раза в год - в осенний и 

ранне-весенний периоды в сухую погоду при темпе-
⁰ратуре воздуха выше 0 С. Перед применением краску 

тщательно перемешать. Наносить кистью в 1 слой на 

подготвленную поверхность дерева. Покрытие становит-

ся устойчивым к воздействию влаги и приобретает 

заявленные защитные свойства через 24 часа.

Вода, латекс, наполнитель, фунгицид, инсектицид, дёготь, 
функциональные добавки. 

Хранить при t от +5 до +30°С. Допускается транспорти-

ровать при отрицательной температуре. Выдерживает до 

5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 12 

месяцев с даты изготовления.

Свойства
Садовая краска предназначена для окраски и защиты 

стволов и ветвей плодовых, декоративных деревьев и 

кустарников от повреждений. Состав защитит кору 

дерева от грызунов, насекомых-вредителей. Краска 

повысит устойчивость к неблагоприятным факторам 

внешней среды, повысит зимостойкость деревьев, 

защитит кору дерева от солнечных ожогов и растрески-

вания. Все компоненты краски безопасны для человека, 

животных и пчел!


