
НАЗНАЧЕНИЕ:  СВОЙСТВА: 

Д-68

ХРАНЕНИЕ: 

СОСТАВ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Применяется для обработки бетонных, кирпичных, камен-
ных, гипсовых, оштукатуренных и деревянных поверх-
ностей. Обладает эффективным действием против пле-
сени, грибков и микробов. Оказывает долговременное 
восстанавливающее и обеззараживающее действие, 
предотвращает вторичное заражение обработанных 
поверхностей. Улучшает адгезию красок и штукатурок. 
Обработанные поверхности безопасны для людей и 
животных. Для работ внутри и снаружи помещений.

образует дышащее покрытие

останавливает уже начавшееся биопоражение 

обеспыливает и упрочняет основание, 
снижает вероятность высолов, увеличивает 
долговечность отделки 

обладает длительным антисептическим действием

Перед применением тщательно перемешать состав. 
Обрабатываемые поверхности зачистить шпателем от 
слабой основы, плесени и гнили. Наносить кистью, валиком 
или краскопультом на очищенные поверхности при 
температуре не ниже +5°С. Для более надежного обез-
зараживания желательно обработать 2 раза с интервалом 
в 2-3 часа. Полная готовность поверхности к дальнейшей 
отделке наступает через 24 часа. В течение 24 часов после 
обработки – защищать от атмосферных осадков. Состав не 
изменяет свойства последующих материалов.

Пропитка не токсична, пожаро, взрывобезопасна. При 
работе использовать средства защиты для глаз и кожи. 
При попадании на руки промыть водой с мылом. При 
попадании в глаза промыть проточной водой.

Комплекс биоцидных веществ, функциональные добавки, 
вода.

высокая проникающая  способность,  
и светостойкость атмосферо- 

Хранить при t от +5 до +30°С. Допускается транспорти-
ровать при отрицательной температуре. Выдерживает до 
5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 
месяца с даты изготовления.

бутылка:  0,5л /  1л
евроведро:1кг
канистра: 5кг  / 10кг
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